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CATEGORIE : PLOTS ELASTOMERES
SERIE RMD
Plot élastomére en EPDM

33-22001b 0,32-0,47 po 16 modeéles

Charge nominale (15-1 000 kg) Déflexion (8—12 mm) 4 tailles, code de couleur

DESCRIPTION

e Congus pour un montage au sol.

e Base nervurée antidérapante qui adhére a la surface ; le
boulonnage est recommandé pour de meilleurs résultats.

e Caoutchouc renforcé d’acier pour plus de robustesse.

o Insert fileté sur le dessus pour la fixation.

e Matériau : EPDM.

¢ Les modeles RMD3 et RMD4 ont une base rectangulaire.

APPLICATION

Utilisés pour une vaste gamme d’équipements de CVC :
compresseurs, unités de traitement d’air, ventilateurs, pompes,
refroidisseurs, etc.

Dimensions A & H en millimétres (voir le tableau).

TABLEAU DE SELECTION

Charge nominale Charge nominale Déflexion

(1)} (kg) (po) Couleur D H
RMD1 33 33 15 0,32 @ bleu 45 50 80 6 8,5 32 35 5
RMD1 44 44 20 0,32 ® rouge 45 50 80 6 B, 8 I 5
RMD1 66 66 30 0,32 @ vert 45 50 80 6 8,5 32 35 5
RMD1 110 110 50 0,32 @ noir 45 50 80 6 8,8 & 5
RMD2 130 130 60 0,40 @ bleu 60 76 98 10 8,5 45 45 5,5
RMD2 165 165 75 0,40 @ rouge 60 76 98 10 8,5 45 45 55
RMD2 220 220 100 0,40 @ vert 60 76 98 10 8,5 45 45 5,5
RMD2 385 385 175 0,40 @ noir 60 76 98 10 8,5 45 45 5,5
RMD3 200 200 90 0,47 @ bleu 60 80 102 10 12 50 45 6,5
RMD3 275 275 125 0,47 @ rouge 60 80 102 10 12 50 45 6,
RMD3 385 385 175 0,47 @ vert 60 80 102 10 12 50 45 6,5
RMD3 500 500 225 0,47 @ noir 60 80 102 10 12 50 45 6,5
RMD4 770 770 350 0,47 @ bleu 92 120 150 12 14 90 70 10
RMD4 990 990 450 0,47 @ rouge 92 120 150 12 14 90 70 10
RMD4 1320 1320 600 0,47 @ vert 92 120 150 12 14 90 70 10
RMD4 2200 2 200 1 000 0,47 @ noir 92 120 150 12 14 90 70 10

DEFLECTION - Acoustique et anti-vibration
Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées 2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 48
de temps a autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les
tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.
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